
Enrouleur automatique de tuyau
jumelé, tambour ouvert, carter acier
SOUDURE
OXYGÈNE /ACÉTYLÈNE
Avantages :
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LE LORRAIN

■  Carter acier peinture époxy
■  Très robustes pour usage intensif
■  Installation facile au mur, plafond, sol, etc.
■  Garantie 3 ans sur ressort de rappel et cliquet*
■  Arrêt à la longueur souhaitée avec le cliquet
■  Bras guide tuyau ajustable
■  Rouleaux auto-lubrifiants horizontaux et

verticaux
■  Tuyaux SBR/NR avec renfort trames textiles

conformes à la norme EN ISO 3821

■  Raccords tournants en laiton + joints viton
■  Raccords sortie en laiton
■  Livré avec flexible d’alimentation de 1,5 m
■  Conforme à la norme ATEX 94/9 : ex. 3 GDc

(TS) 100°C X

Référence Longueur Ø tuyau Débit Raccordements Poids(mm) (L/min) Entrée et Sortie

510140 15 m 2 x 660 24,3
Ø 10 x 17

510143
OPTION
Support
pivotant

510142
OPTION
Carter de
protection

OXYGÈNE : G3/8
Femelle à droite

ACÉTYLÈNE : G3/8
Femelle à gauche

Fluides : OXYGÈNE / ACÉTYLÈNE - Pression de service : 20 BAR
Temp. min : -25°C - Temp. max. : +70°C (Versions INOX et autres longueurs sur demande)

* Dans le cadre d’une utilisation normale et dans le respect des règles d’usages mentionnées dans le manuel d’utilisation joint aux enrouleurs.
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OPTION : support pivotant - Réf. 510143


